


 

   

 

 

Специфікації JCF 60 JCF 70 
Тип палива  Дизель     Diesel 
Вантажопідйомність kg      6000      7000 
Центр навантаження mm 600 600 
Висота підйому mm 3000 3000 
Повна висота вільного підйому mm 210 210 
Розмір вилки mm 1220x150x60 1220x150x65 
Кут нахилу щогли % 6°/12° 6°/12° 
мін. Радіус повороту mm 4120 4180 
Дорожній просвіт mm 200 200 
Висота захисного огородження mm 2500 2500 
Передня звис mm 615 590 
Макс. Швидкість руху (паливне 
навантаження) km/h 23 22 

Макс. Швидкість підйому 
(паливне навантаження) mm/s 500 500 

Макс. Тягова потужність KN 51.4  53 
Макс. Подолання підйому % 20 20 
Загальна довжина з вилкою mm 4270 4810 
Загальна довжина без вилки mm 3590 3680 
Загальна ширина mm 1970 1970 
Щогла збільшеної висоти mm 4380 4420 
Висота опускання щогли mm 2500 2625 
Передня шина  8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 
Задня шина  8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 
Колісна база mm 2250 2250 
Протектор (передній/задній) mm 1470/1700 1470/1700 
Сервісна вага Kg 8900 9600 
Батарея V/Ah (12/80)x2 (12/80)x2 
Двигун  XINCHAI XINCHAI 
Трансмісія  Гідравлічний Гідравлічний 

ДИЗЕЛЬНИЙ ВИЛОЧНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ 

JCF СЕРІЯ 

 

JCF 60-70 

JCB ENERGY ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ЗМІНЯТИ КАТАЛОГИ, ПРОДУКТИ, МОДЕЛІ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

 








