


 
JCBENERGY, bu tabloda belirtilen değerleri, jeneratör teknolojisinde devam en gelişmeler nedeniyle haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

MOTOR Elektrik Kaynak Jeneratörü 

Model   JDW 180E Kaynak Akım Ayarı A 50- 180 Amper 
Arası 

Maksimum Çıkış Gücü 
(Hp -3600 

d/dk) 10 Hp Sürekli Çalışma Verimi % 60 

Sıkıştırma Sistemi  Direkt 
Enjeksiyon 

Kaynak Çalışma Voltajı (DCV) 25-30 

Çalıştırma Şekli  
İpli /Elektrik 

Marşlı 
Çalıştırma 

Normal Şartlarda Kaynak 
Akımı 

 160 

Düşük Egzoz Gürültüsü  dBA 75 Elektrot Kapasitesi (mm) 2.0 - 5.0 

Yağ Kapasitesi lt 1,65 Tip  

Tek Faz, AC/DC 
Akım Üretimi 
Sayesinde Çift 

Maksatlı 
Kullanım 

 
Uygun Yakıt Tankı Kapasitesi lt 16 Ac Jeneratör 

Düşük Yakıt Tüketimi (g/kWt/saat) 240 Maksimum Çıkış Gücü  (kVA) 3,5 

Sürekli Çalışma Süresi (saat) 8 Normal Çıkış Gücü (kVA) 2,8 

Tip  

Tek Silindirli 
Hava Soğutmalı, 
4 Zamanlı Dizel 

Motor 
(186 FAGE) 

Sürekli Çıkış Akımı (A) 11 

Normal Çıkış Voltajı (ACV) 230 
Frekans (Hz) 50 
Çalışma Devri d/dk 3600 

Tip  

Tek Faz 
Alternatörüne 

Entegre AC 
Alternatör 

Diğerleri 

Farklı İşlerde Kullanım Kolaylığı Taşıma Montaj İçin Uygun Ebat ve Ağırlıkta Temin İmkanı 
Bakım Yedek Parça Temin Kolaylığı   Çevreye Uyumlu Yapıda 

DİZEL KAYNAK MAKİNALARI 
JDW SERİSİ 
 

JDW 180E 
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Kaynak Jeneratörü 

Kaynak Akım Ayarı A  50-180 
Sürekli ÇAlışma Verimi  % 60 
Kaynak Çalışma  Voltajı DCV 25-30 
Sürekli Kaynak Akımı A 160 
Elektrot Kapasitesi mm 2,0-5 

Jeneratör 

Maksimum Çalışma Gücü kVA 3,5 
Sürekli Çalışma Gücü kVA 2,8 
Sürekli Çıkış Akımı A 11 
Gerilim Volt 230 
Frekans hz 50 
Güç Faktörü CosQ 1 

Motor 
Model mm 186FAGE 

Tip  
Hava Soğutmalı-4 zamanlı- 

 Direkt Püskürtmeli- Tek Silindirli 
Silindir Hacmi cm3 418 
Maks. Çıkış Gücü Hp -3600 d/dk 10 
Yakıt Depo Kapasitesi lt 16 
Yakıt Sarfiyatı gr/kW-saat 240 
Çalıtırma Şekli  Marşlı 
Sürekli Çalıştırma Süresi saat 8 
Yağ Kapasitesi lt 1.65 
Gürültü Seviyesi dB(A) @7mt 72 

Diğer 
Otomatik Voltaj Regülatörü ✓ 
Yüksek Kapasiteli Hava Filtresi ✓ 
Yüksek Kapasiteli Egzoz Susturucu ✓ 
Yağ İkazı ✓ 
Voltmetre ✓ 
AC Devre Kesici ✓ 
Yakıt Göstergesi ✓ 
Akü ✓ 
4 Tekerlek ve Taşıma Sistemi ✓ 
Boyutlar         UxGxY                      (mm) 740x490x615 
Boş Ağırlık   (kg) 106 




