


ГЕНЕРАТОР 
Модель JPO 5500i 

Текущий A 21,7/20,8 
Номинальная мощность KW 5,0 
Макс. Выход KW 5,5 
Номинальное напряжение V 230/120 
Частота Hz 50/60 
Номер фазы Однофазный 
Напряжение постоянного тока V 12 
Постоянный ток A 8.3 
Емкость топливного бака L 16 
Непрерывное время (%50 load) 9 
Вес нетто кг 44 
Двигатель JC180P 
Смещение  ml 312 
Параметры упаковки              mm 685/515/480 
Нагрузка 20GP/40GP/40HQ 132/272/340 

Бензиновый Генератор 

СЕРИЯ JP JPO 5500i 
 

JCB ENERGY ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ КАТАЛОГИ, ПРОДУКТЫ, МОДЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Бесшумный генератор переменной частоты JPG был

многократно улучшен, а его вес и объем находятся в
той же промышленности. Чтобы быть в авангарде,
конкурентное преимущество очевидно

• Мы всегда стараемся приносить свет на открытом
воздухе, с этого момента мы модернизировали
основную часть параллельного соединения, теперь
вам не нужно тратить деньги на покупку
параллельного комплекта, только один простой кабель
для подключения ко второму инверторному
генератору JPG. удвоить мощность, сэкономить место и
сэкономить деньги




