


 

 

СИСТЕМА ГЕНЕРАТОРНОГО ПРИЦЕПУ 

МОДЕЛІ, ЗГАДАНІ У КАТАЛОГУ, ПІДГОТОВЛЕНІ ЗА СТАНДАРТНИМИ ГЕНЕРАТОРНИМИ ПОТУЖНИМИ ГЕНЕРАТОРНИМИ ГРУПАМИ З ШАФАМИ І БЕЗ ШАФІВ. 

ЦЕ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА КОНТЕЙНЕРНІ ГЕНЕРАТОРНІ ГРУПИ СПЕЦІАЛЬНИХ РОЗМІРІВ І ТЕРЕЗИ. ВИ МОЖЕТЕ ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАШОЇ КОМАНДИ З ПРОДАЖУ ДЛЯ ПРОЕКТІВ З ОСОБЛИВИМИ ЗЕМЕЛЬНИМИ УМОВАМИ І 

СПЕЦИФІКАЦІЯМИ. 

 

   

МОДЕЛЬ : JSR 01 

СТАНДАРТНІ ФУНКЦІЇ 

• 10-66 KVA 

• ОДИННА ВОСЬ 

• З НОЖИЦЮ 

• З 2 ШТ. 185X14 З ШИНАМИ 

• З 2-ма ОПРАВАМИ 

• З ПЕРЕДНІМИ НЕЧКИМИ НІЖКАМИ 

• ФІКСОВАНА СТРІЛКА 

• АВАРІЙНЕ ТА РУЧНЕ ГАЛЬМО 

• ВЕРХНЯ ПЛАТФОРМА З ПІДЛОМ 

• З 2-ма ОПОРНИМИ НİЖКАМИ 

• З ЕЛЕКТРИЧНОЇ УСТАНОВКИ, ПІДХОДЯЧОЇ 

ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГ. 

• ПЕРЕВОЗИМА ВАГА 1250 KG 

МОДЕЛЬ : JSR 02 

СТАНДАРТНІ ФУНКЦІЇ  

• 70-88 KVA 

• ОДИНОЧНА ОСЬ, С НОЖНИЦЕЙ 

• З 2 ШТ. 6.50X16 C ШИНАМИ 

• 2-МА ОПРАВАМИ 

• З ПЕРЕДНІМИ НЕЧКИМИ НІЖКАМИ 

• ФІКСОВАНА ТЯГА 

• АВАРИЙНЫЙ И РУЧНОЙ ТОРМОЗ 

• ВЕРХНЯ ПЛАТФОРМА З ПІДЛОМ 

• 2 ЧАСТИНИ КРИЛЬЦІВ 

• З 2-ма ОПОРНИМИ НİЖКАМИ 

• З ЕЛЕКТРИЧНОЇ УСТАНОВКИ, ПІДХОДЯЧОЇ 

ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГ. 

•  ПЕРЕВОЗИМА ВАГА 1500 KG 



 

 

СИСТЕМА ГЕНЕРАТОРНОГО ПРИЦЕПУ 

МОДЕЛІ, ЗГАДАНІ У КАТАЛОГУ, ПІДГОТОВЛЕНІ ЗА СТАНДАРТНИМИ ГЕНЕРАТОРНИМИ ПОТУЖНИМИ ГЕНЕРАТОРНИМИ ГРУПАМИ З ШАФАМИ І БЕЗ ШАФІВ. 

ЦЕ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА КОНТЕЙНЕРНІ ГЕНЕРАТОРНІ ГРУПИ СПЕЦІАЛЬНИХ РОЗМІРІВ І ТЕРЕЗИ. ВИ МОЖЕТЕ ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАШОЇ КОМАНДИ З ПРОДАЖУ ДЛЯ ПРОЕКТІВ З ОСОБЛИВИМИ ЗЕМЕЛЬНИМИ УМОВАМИ І 

СПЕЦИФІКАЦІЯМИ. 

 

 

  МОДЕЛЬ : JSR 03 

      СТАНДАРТНІ ФУНКЦІЇ  

• 90-110 KVA 

• ОДИННА ВОСЬ 

•    З НОЖИЦЮ 

• З 2 ШТ. 6.50X16 З ШИНАМИ 

•   З 2-ма ОПРАВАМИ 

•   З ПЕРЕДНІМИ НЕЧКИМИ НІЖКАМИ 

•    ФІКСОВАНА СТРІЛКА 

•    АВАРІЙНЕ ТА РУЧНЕ ГАЛЬМО 

•    ВЕРХНЯ ПЛАТФОРМА З ПОЛОМ 

• 2 ЧАСТИНИ КРИЛЬЦІВ 

•   З 2-ма ОПОРНИМИ НİЖКАМИ 

•  З ЕЛЕКТРИЧНОЇ УСТАНОВКОЮ, ПІДХОДЯЧОЇ 

ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГ. 

• ПЕРЕВОЗИМА ВАГА 1800 KG 

МОДЕЛЬ : JSR 001 

СТАНДАРТНІ ФУНКЦІЇ  

• 120-175 KVA 

• ПОДВІЙНА ВОСЬ 

• З НОЖИЦЮ 

• ПЕРЕДНЯ ВОСЬ ОБЕРТАЄТЬСЯ НА 360 ГРАДУСІВ. 

• З РУЧНИМ ГАЛЬМОМ ВІД МЕХАНІЧНОГО 

ВПЛИВУ І СТРІЛЯЮЧОЇ СТРІЛИ 

• 4 ШТ.  6.50X16 C ШИНАМИ 

• З 4-ма ОПРАВАМИ 

• АВАРІЙНЕ ГАЛЬМО 

• ВЕРХНЯ ПЛАТФОРМА З ПІДЛОМ 

• 4 ЧАСТИНИ ГУЛЬЦІВ 

• З ЕЛЕКТРИЧНОЇ УСТАНОВКИ, ПІДХОДЯЧОЇ ДЛЯ 

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГ. 

• З 4-ма ОПОРНИМИ НİЖКАМИ 

• ПЕРЕВОЗИМА ВАГА 2500 KG 



 

 

СИСТЕМА ГЕНЕРАТОРНОГО ПРИЦЕПУ 

МОДЕЛІ, ЗГАДАНІ У КАТАЛОГУ, ПІДГОТОВЛЕНІ ЗА СТАНДАРТНИМИ ГЕНЕРАТОРНИМИ ПОТУЖНИМИ ГЕНЕРАТОРНИМИ ГРУПАМИ З ШАФАМИ І БЕЗ ШАФІВ. 

ЦЕ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА КОНТЕЙНЕРНІ ГЕНЕРАТОРНІ ГРУПИ СПЕЦІАЛЬНИХ РОЗМІРІВ І ТЕРЕЗИ. ВИ МОЖЕТЕ ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАШОЇ КОМАНДИ З ПРОДАЖУ ДЛЯ ПРОЕКТІВ З ОСОБЛИВИМИ ЗЕМЕЛЬНИМИ УМОВАМИ І 

СПЕЦИФІКАЦІЯМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

МОДЕЛЬ : JSR 002 

СТАНДАРТНІ ФУНКЦІЇ  

• 200-275 KVA 

• ПОДВІЙНА ВОСЬ 

• З НОЖИЦЮ 

• ПЕРЕДНЯ ВОСЬ ОБЕРТАЄТЬСЯ НА 360 

ГРАДУСІВ. 

• З РУЧНИМ ГАЛЬМОМ ВІД МЕХАНІЧНОГО 

ВПЛИВУ І СТРІЛЯЮЧОЇ СТРІЛИ 

• 4 ШТ.  6.50X16 C ШИНАМИ 

• З 4-ма ОПРАВАМИ 

• АВАРІЙНЕ ГАЛЬМО 

• ВЕРХНЯ ПЛАТФОРМА З ПОЛОМ 

• 4 ЧАСТИНИ ГУЛЬЦІВ 

• З ЕЛЕКТРИЧНОЇ УСТАНОВКОЮ, ПІДХОДЯЧОЇ 

ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГ. 

• З 4-ма ОПОРНИМИ НİЖКАМИ 

• ПЕРЕВОЗИМА ВАГА 3250 KG 

МОДЕЛЬ : JSR 003 

СТАНДАРТНІ ФУНКЦІЇ  

• 300-450 KVA 

• ПОДВІЙНА ВОСЬ 

• З НОЖИЦЮ 

• СЕРЕДНЯ ВОСЬ ОБЕРТАЄТЬСЯ НА 360 ГРАДУСІВ. 

• З РУЧНИМ ГАЛЬМОМ ВІД МЕХАНІЧНОГО ВПЛИВУ 

І СТРІЛЯЮЧОЇ СТРІЛИ 

• 4 ШТ.  6.50X16 C ШИНАМИ 

• З 4-ма ОПРАВАМИ 

• АВАРІЙНЕ ГАЛЬМО 

• ВЕРХНЯ ПЛАТФОРМА З ПОЛОМ 

• 4 ЧАСТИНИ ГУЛЬЦІВ 

• З ЕЛЕКТРИЧНОЇ УСТАНОВКОЮ, ПІДХОДЯЧОЇ ДЛЯ 

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГ. 

• З 4-ма ОПОРНИМИ НİЖКАМИ 

• ПЕРЕВОЗИМА ВАГА 4150 KG 



 

 

СИСТЕМА ГЕНЕРАТОРНОГО ПРИЦЕПУ 

МОДЕЛІ, ЗГАДАНІ У КАТАЛОГУ, ПІДГОТОВЛЕНІ ЗА СТАНДАРТНИМИ ГЕНЕРАТОРНИМИ ПОТУЖНИМИ ГЕНЕРАТОРНИМИ ГРУПАМИ З ШАФАМИ І БЕЗ ШАФІВ. 

ЦЕ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА КОНТЕЙНЕРНІ ГЕНЕРАТОРНІ ГРУПИ СПЕЦІАЛЬНИХ РОЗМІРІВ І ТЕРЕЗИ. ВИ МОЖЕТЕ ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАШОЇ КОМАНДИ З ПРОДАЖУ ДЛЯ ПРОЕКТІВ З ОСОБЛИВИМИ ЗЕМЕЛЬНИМИ УМОВАМИ І 

СПЕЦИФІКАЦІЯМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЦІЇ 
ВИКОРИСТАНІ 

МОДЕЛІ 
ФУНКЦІЇ 

ПЕРЕВОЗИМА 
ВАГА (KG) 

OP-1 300-450 KVA ДЛЯ ПРИЦІПІВ ЗВИЩЕ 4 ТОНН, РІЗНИЦЯ ДЛЯ КОЖНОЇ ДОДАТКОВОЇ ОПОРНОЇ НОГИ 4000 І ВИЩЕ 

OP-2 200-775 KVA ДЛЯ ПРИЦІПІВ ЗВИЩЕ 3 ТОНН, 1 НОРМАЛЬНОЇ ОСІ І ПНЕВМАТИЧНОЇ ГАЛЬМОВОЇ СИСТЕМИ 3000 І ВИЩЕ 

МОДЕЛЬ : JSR 004 

СТАНДАРТНІ ФУНКЦІЇ  

• 490-775 KVA 

• ПОДВІЙНА ВОСЬ 

• З НОЖИЦЮ 

• ПЕРЕДНЯ ВОСЬ ОБЕРТАЄТЬСЯ НА 360 ГРАДУСІВ. 

• З РУЧНИМ ГАЛЬМОМ ВІД МЕХАНІЧНОГО ВПЛИВУ І 

СТРІЛЯЮЧОЇ СТРІЛИ 

• 4 ШТ.   7.50X16 C ШИНАМИ 

• З 4-ма ОПРАВАМИ 

• АВАРІЙНЕ ГАЛЬМО 

• ВЕРХНЯ ПЛАТФОРМА З ПІДЛОМ 

• 4 ЧАСТИНИ ГУЛЬЦІВ 

• З ЕЛЕКТРИЧНОЇ УСТАНОВКИ, ПІДХОДЯЧОЇ ДЛЯ 

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГ. 

• З 4-ма ОПОРНИМИ НİЖКАМИ 

• ПЕРЕВОЗИМА ВАГА 5250 KG 

ОПЦІЇ 








